
 

 

 

BULGARIA    LINEA
   OPERATIVA

ESPALDA

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Conjunto giratorio con 

graduación en altura 

mediante palanca en el 

mecanismo que activa el 

cilindro cromo neumatico.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

Asiento interno en madera 

contrachapada abullonado 

con caucho espuma de alta 

densidad tapizado en paño 

negro importado de 

excelente calidad. 

ASIENTO

Silla operativa ergonómica 

con espalda en marco 

polipropileno de alto impacto 

con malla traslucida color 

negro, soporte lumbar fijo 

plastico.

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación 
ENTREGA INMEDIATA



 

 

 

Ruedas 100 % nylon doble 

pista de suave rodamiento e 

inmediata respuesta a 

cambio de direccion.

Base en nylon reforzada al 

30% con fibra de vidrio o 

base en acero con 

terminacion en cromo.

BULGARIA    LINEA
   OPERATIVA

MEDIDAS

INFORMACIÓN 

ADICIONAL

BASEBRAZORUEDA

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación 
ENTREGA INMEDIATA

Brazos fijos en polipropileno 

de alto impacto.


